
Überfüllsicherungen und Grenzwertgeber

Überfüllsicherungen sind Füllstandgrenzschalter mit besonders hohen Anforde- 
rungen an Funktionalität und Sicherheit. Sie werden in sicherheitsrelevanten 
Anwendungen eingesetzt, z.B. bei gefährlichen Medien, zum Schutz wertvoller 
Einrichtungen und bei Gefahr für Mensch und Umwelt.

Stopp, mehr geht nicht mehr.

Als stationärer Teil der Abfüllsicherung von Tankwagen schützen Grenzwertgeber 
vor Überfüllen der Öl- oder Kraftstofftanks

Grenzwertgeber,
  Überfüllsicherungen
    Überfüllschutz und Sicherheit
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Grenzwertgeber für Behälter in Aufstellräumen

Zubehör für Grenzwertgeber

Grenzwertgeber für Außenbehälter, Erdtanks

Überfüllsicherungen (A III) VbF und WHG 

Produkte
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Abfüllsicherungen/Überfüllsicherungen 
auf einen Blick

GWG 12 K/1 GWG 12 K/1C GWG 12 K/MT GWG 23 – Ro

Grenzwertgeber

Rechtecktanks (DIN 6625-1)
B

eh
äl

te
r

• • •

Zylindrisch liegende Stahltanks  
(EN 12285-1, 12285-2, DIN 6624-1) •

Zylindrisch stehende Stahltanks (DIN 6618-1) •

Zylindrisch stehende Stahltanks (DIN 6619-1) •

Zylindrisch stehende Stahltanks (DIN 6623-1) •

Unterirdische Ottokraftstoff-Tanks •**

Oberirdische Ottokraftstoff-Tanks •**

Flachbodentanks (DIN 4119-1)

Kunststoff-Behälter • • • •

Weitere Behälterbauformen* •

Heizöl EL (DIN 51603-1)

M
ed

ie
n

• • • •

Dieselkraftstoff (EN 590) • • • •

Heizöl EL (DIN 51603-1) mit 20 % Fettsäure-
Methylester (FAME) als Bioheizöl (EN14213) • • • •

Heizöl EL (DIN 51603-1) mit 100 % Fettsäure-
Methylester (FAME) als Bioheizöl (EN 14213) • • •

Dieselkaftstoff (EN 590) mit 20 % Fettsäure-
Methylester (FAME) als Biodiesel (EN14214) • • • •

Dieselkaftstoff (EN 590) mit 100 % Fettsäure-
Methylester (FAME) als Biodiesel (EN14214) • • •

Ottokraftstoff (EN 228) •

Flugottokraftstoff

Aviation /Gasoline 

Flugturbinenkraftstoffe

Spezialbenzine

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Getriebe-, Motoren- und Hydrauliköle

Transformatorenöle

Pflanzenöle

Öl-Wassergemische

Frostschutzmittel

AdBlue®

Weitere brennbare/nichtbrennbare Flüssigkeiten*

EN 13616

Z
u

la
ss

u
n

g
en • • • •

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung • • • •

ATEX •**

 Seite 62 Seite 63 Seite 63 Seite 66

*   Eignung für weitere Behälter/ Medien siehe Produkt-
beschreibung auf Katalogseite oder in Betriebsanleitung.

** Unterschiede je Produktvariante.

Seite 41 Seite 42 Seite 42 Seite 45
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GWG 23 – T GWG 23 – Wa UFS 01 NB 220 LS 500

Grenzwertgeber Überfüllsicherungen

• • •
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• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • •
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Seite 66 Seite 67 Seite 72 Seite 73 auf AnfrageSeite 45 Seite 46 Seite 47 Seite 48
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Typ GWG 12 K/1 GWG 12 K/1C GWG 12 K/MT GWG 23-RO GWG 23-WA GWG 23-T

Einsatz Für Innenbehälter: Rechteckbehälter (DIN 6625), 
Batterietanks (DIN 6620) oder Kunststoffstanks Für Außenbehälter: Zylindrische Tanks (EN 12285)

Medien Heizöl EL (DIN 51603), Dieselkraftstoff (EN 590), FAME 100 % als Bioheizöl (EN 14213) oder Biodiesel (EN 14214)

Zulassung CE-Kennzeichnung nach EU-Bauprodukteverordnung 305/2011, EN13616

Grenzwertgeber mit metallisierter Hülse

AFRISO bietet mit den Grenzwertgebern GWG und metallisierter Schutzhülse höchste Sicherheit beim 
Befüllvorgang von Tankanlagen. Bei herkömmlichen Grenzwertgebern ist der Kaltleiter durch eine 
Kunststoffhülse mechanisch geschützt. Die Hülse ist von unten offen und weist einen seitlichen Schlitz 

auf, damit das Heizöl gut eindringen kann. Es kann jedoch vorkommen, dass sich die Öffnungen der 
Schutzhülse durch Wachstum von Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Pilze) zusetzen und so durch 

ein Luftpolster verhindert wird, dass das Heizöl den Kaltleiter erreicht. Gerade durch die ver-
mehrte Verwendung von Bioheizöl, dem ein gewisser prozentualer Anteil FAME (Fettsäure-

Methylester) beigemischt wird, steigt künftig diese Gefahr. Je mehr FAME beigemischt wird, 
desto größer ist der Wasseranteil in den Biobrennstoffen. Es entsteht eine Umgebung, in 

der Mikroorganismen noch besser gedeihen können. Dies kann am Grenzwertgeber zu 
Funktionsstörungen führen und letztlich die Sicherheitsabschaltung außer Funktion set-

zen. Das kann zu Überfüllschäden führen, für die am Ende der Anlagenbetreiber haf-
tet!

Dauerhaft funktionssicher!

Die metallisierte Oberfläche der neuen Schutzhülsen und die neue 
Formgebung des Belüftungsschlitzes verhindert weitgehend das Wachstum 
von Mikroorganismen und stellt so die Funktions sicherheit des 
Grenzwertgebers langfristig sicher.

Grenzwertgeber GWG mit metallisierter Schutzhülse

Zum 
Patent
ange- 
meldet
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Einsatz als Teil einer Steuerkette für Abfüllsicherungen zur Vermeidung von 
Überfüllungen von Behältern. Für Batterietanks aus Stahlblech nach DIN 
6620-1 Form B, standortgeschweißte Rechtecktanks nach DIN 6625-1 in 
Bauhöhen 1 bis 4 m und für Kunststoff-Behälter, auch in Batterieauf-
stellung (bis zu 25 Einzelbehälter). Geeignet für den Einsatz in hochwasser gefährdeten Gebieten.

Grenzwertgeber für  
Behälter in Aufstellräumen

■■ Ausführung gemäß EN 13616

■■ Metallisierte Hülse sichert dauerhafte Funktion 
auch bei Verwendung von Bioöl/Biodiesel

■■ Universeller Einsatz durch variable Höheneinstellung

■■ Schlagzähe, stoßfeste und formbeständige  
GWG-Anschlussarmatur (Typ 905 gelb) 

■■ Für jeden Einsatzfall die passende Version

Anwendung

Grenzwertgeber auf Kaltleiterbasis, bestehend aus Sonde, Einschraubkörper, Armatur für Wand-
montage sowie Kabel zwischen Sonde und Armatur. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule. 
Grenzwertgeberhülse metallisiert. GWG-Anschlussarmatur Typ 905 gelb ist schlagzäh, stoßfest und 
formbeständig. GWG 12 K/1 (Winkel) mit bereits vormontierter Anschlussarmatur Typ 905 aus grauem 
Kunststoff. Die Anschlussarmatur ist an einem Aluwinkel befestigt. Das Anschlusskabel des Grenz wert-
gebers ist mit der Anschlussarmatur fertig verdrahtet. Einsatz ist dann sinnvoll, wenn ein einzelner 
Behälter direkt (ohne Füllleitung von außen) befüllt wird. Einzelne Ausführungen mit jeweiliger 
Armaturfarbe, Sonden- und Kabellägen siehe Bestelltabelle. Wahlweise GWG-Füllverschluss Typ 906 
(Art.-Nr. 20430) einsetzbar.

Beschreibung

Prozessanschluss
Einschraubkörper G1, Kunststoff

Medien
■■ Heizöl EL (DIN 51603-1)
■■ Dieselkraftstoff (EN 590)
■■ FAME 100 % als Bioheizöl (EN 14213)
■■ FAME 100 % als Biodiesel (EN 14214) 

Einstellbereich
Sondenlänge 360 mm: 80 bis 338 mm
Sondenlänge 480 mm: 80 bis 438 mm

Konformität 
CE-Kennzeichnung nach EU-Bauprodukte-
verordnung 305/2011, EN13616

Technische Daten

G
W

G
 1

2 
K

/1

RK: G Sondenlänge Armatur Kabellänge Art.-Nr. Preis €

GWG 12 K/1 gelb 360 mm gelb 1,5 m 45100

GWG 12 K/1 grau 360 mm grau 1,5 m 45105

GWG 12 K/1 grau 480 mm grau 1,5 m 45102

GWG 12 K/1/5 gelb 360 mm gelb 5,0 m 45160

GWG 12 K/1/5 grau 360 mm grau 5,0 m 45165

GWG 12 K/1 mit Winkel 360 mm grau 0,4 m 45104

GWG 12 K/1 mit Winkel

i

Grenzwertgeber- 
Prüfgerät 
siehe Seite 239.
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Grenzwertgeber für Behälter 
in Aufstellräumen

GWG 12 K/1C (Euroflex 312) GWG 12 K/MT

Einsatz als Teil einer Steuerkette für Abfüllsicherungen zur Vermeidung von Überfüllungen von 
Behältern. Für Batterietanks aus Stahlblech nach DIN 6620-1 Form B, standortgeschweißte 
Rechtecktanks nach DIN 6625-1 in Bauhöhen 1 bis 4 m und für Kunststoffbehälter. 12 K/MT  
auch für Batterieaufstellung (bis zu 25 Einzelbehälter). Geeignet für den Einsatz in hochwasser-
gefährdeten Gebieten.

Anwendung

Beschreibung Grenzwertgeber auf Kaltleiterbasis, bestehend aus 
Sonde, Einschraubkörper, Armatur für Wand-
montage sowie Kabel zwischen Sonde und 
Armatur. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule. 
Grenzwertgeberhülse metallisiert. Der Einschraub-
körper ist eine Entnahmeeinrichtung Euroflex 312 
mit Schnellschlussventil inkl. Anschluss für 
Vorlauf-, Rücklauf- und Messleitung. GWG-
Anschlussarmatur Typ 905 gelb ist schlagzäh, 
stoßfest und formbeständig. Wahlweise GWG-
Füllverschluss Typ 906 (Art.-Nr. 20430) einsetzbar. 

Ausführung gemäß EN 13616

Grenzwertgeber auf Kaltleiterbasis, bestehend aus 
mechanischem Füllstandmessgerät MT-Profil R, 
Sonde, Einschraubkörper, Armatur für Wand-
montage sowie Kabel zwischen Sonde und Armatur. 
Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule. 
Grenzwertgeberhülse metallisiert. GWG-
Anschluss armatur Typ 905 gelb ist schlagzäh, 
stoßfest und formbeständig. Wahlweise GWG-
Füllverschluss Typ 906 (Art.-Nr. 20430) einsetzbar. 

Ausführung gemäß EN 13616

Technische Daten Armatur
Typ 905 gelb für Wandmontage

Prozessanschluss
Einschraubkörper G1½

Medium
■■ Heizöl EL (DIN 51603-1)
■■ Dieselkraftstoff (EN 590)
■■ FAME 20 % als Heizöl (EN 14213)
■■ FAME 20 % als Biodiesel (EN 14214)

Einstellbereich
80 bis 338 mm

Sondenlänge
360 mm

Schlauchlänge
Art.-Nr. 20190: 2,15 m

Kabellänge
5 m

Konfromität
CE-Kennzeichnung nach EU-Bauprodukte-
verordnung 305/2011, EN13616

Armatur
Typ 905 gelb für Wandmontage

Prozessanschluss
Einschraubkörper G1½

Medium
■■ Heizöl EL (DIN 51603-1)
■■ Dieselkraftstoff (EN 590)
■■ FAME 100 % als Bioheizöl (EN 14213)
■■ FAME 100 % als Biodiesel (EN 14214) 

Messbereich Füllstand (Tankhöhe)
Wendeskala 0/150 und 0/250 cm

Einstellbereich Grenzwertgeber
80 bis 338 mm

Sondenlänge
360 mm

Kabellänge
5 m

Konfromität
CE-Kennzeichnung nach EU-Bauprodukte-
verordnung 305/2011, EN13616

RK: G Art.-Nr. Preis €

GWG 12 K/1 C mit Entnahmeeinrichtung Euroflex / 2,15 m 20190

GWG 12 K/MT mit Füllstandmessgerät MT-Profil R 45311

i
Kabelverlängerungs- 
armatur KVA, 

GWG-Füllverschluss 
s. Seite 43.
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Zubehör für Grenzwertgeber

GWG-Füllverschluss

Für Anlagen, die mit Heizöl EL Standard und schwefelarm, 
Diesel oder Biodiesel betrieben werden dürfen. 
Geeignet für hochwassergefährdete Gebiete.

GWG-Füllverschluss als Bajonettverschluss G2 entsprechend 
EN 14420-6 mit integrierter Grenzwertgeber-Anschluss armatur. 
Vaterkupplung aus Messing. Verschlusskappe aus öl- und 
witterungsbeständigem Kunststoff. Druckwasserdicht bis  
10 m Wassersäule. Abschließbar mit handels üblichem 
Vorhängeschloss.

Anwendung

Beschreibung

i
Weitere Füllverschlüsse  
s. Seite 90. 

GWG-Prüfgeräte  
s. Seite 239.

Armaturen für Grenz-
wertgeber s. Seite 44.

RK: G Art.-Nr. Preis €

GWG-Füllverschluss 20430

Reduzierstück G1½ x G1 20905

Reduzierstück G2 x G1½ 20903

Kabelverlängerungsarmatur KVA 40041

GWG-Füllverschluss

Kabelverlängerungsarmatur KVA

Anwendung

Beschreibung

Kabelverlängerungsarmatur KVA

Für 2-adrige elektrische Leitungen (max. 42 V/4 A). 
Geeignet für hochwassergefährdete Gebiete. 

Beidseitig mit Klemmverschraubungen für Kabeldurchmesser 
von 6 bis 8,3 mm. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule.

Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²
Schutzart: IP 54

Reduzierstücke

Reduzierstücke

Reduzierstück G1½ x G1
Reduzierstück G1½ x G1 aus grauem Kunststoff (ABS).

Reduzierstück G2 x G1½
Reduzierstück G2 x G1½ aus grauem Kunststoff (ABS).
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Grenzwertgeber  
für Außenbehälter gem. EN 13616

1  Kupplungsstecker Typ 902

2  Kupplungsdose Typ 903

3  GWG-Armatur für Wandmontage Typ 905

4  Rohrarmatur Typ 904 mit Flanschstecker Typ 901

Grenzwertgeber-Armaturen gibt es 
in verschiedenen Ausführun gen – je 
nach Einsatzort und Anfor derungen an 
das Produkt. Von qualitätsbewussten 
Kunden wird die „gelbe Armatur“, von 
Ölgesellschaften häufig die Armatur aus 
Messing ge for dert.

907-W-Ms

1 3 
2 

2 

Armaturen für 
Grenzwertgeber

■■ Für jeden Einsatzfall die passende Version

■■ Kompakte korrosionsfreie Konstruktion

■■ Einstellbar auf verschiedene Tankgrößen

■■ Universeller Einsatz durch variable Höheneinstellung

■■ Gelbe Rohramatur aus schlagfestem Kunststoff mit ATEX-Zulassung (Zone 0)

■■ Chemische Beständigkeit auch bei Einsatz von Biodiesel, Bioheizöl oder 
Beimischungen bis 100 % 

■■ Metallisierte Hülse sichert dauerhafte Funktion auch bei Verwendung von 
Brennstoffen mit Bioöl-/Biodieselanteil

■■ Einfache, schnelle Montage

Vorteile

4 

Zubehör Armatur RK: Art.-Nr. Preis €

GWG-Armatur 905-W grau G 40050

GWG-Armatur 905-W gelb G 40052

GWG-Armatur 907-W Messing H 40065

Kupplungsdose 903, gelb - G 40030

Kupplungsstecker 902 - G 400451 

2 

3 

3 
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Einsatz als Teil einer Steuerkette für Abfüllsicherungen zur Vermeid ung von Über-
füllungen von Behältern. Für Tanks nach EN 12285-1, 12285-2, DIN 6618, 6619, 
6623, 6624, 4119 oder für gleichwertige Tanks, deren Durchmesser und Raum-
inhalt der Bauform nach EN 12285-1 entsprechen. Geeignet für die Medien 
Heizöl EL und Diesel kraftstoff sowie Bioheizöl, Biodiesel oder Ottokraftstoff unter 
bestimmten Bedingungen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.

Grenzwertgeber auf Kaltleiterbasis, bestehend aus höhenverstellbarer Sonde und Einschraubkörper. 
Grenzwertgeberhülse metalisiert. Druck- und vakuumdicht. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule.

GWG 23 – Ro mit Rohrarmatur aus gelbem Kunststoff, hochfest, schlagzäh, formbeständig, mit stabiler 
Kette und Flanschdichtung. Geeignet für den Einsatz in Ex-gefährdeten Bereichen.
GWG 23 – Ro mit Rohrarmatur aus grauem Kunststoff. Geeignet für die Medien Heizöl EL, Dieselkraftstoff, 
Bioheizöl und Biodiesel.
GWG 23 – T mit Teleskoprohr zur Höheneinstellung der Anschlussarmatur. Rohrarmatur aus grauem Kunst-
stoff, stoßfest und mit Bandbefestigung, ohne Flanschdichtung.

GWG bitte so auswählen, dass die Armatur möglichst nahe unter der Schacht ab deckung steht – nicht weniger 
als 20 mm, nicht mehr als 300 mm Abstand. Einstelltiefe im Tank siehe Betriebsanleitung.

G1

12
5

B
au

lä
ng

e

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten Sondenlänge
Von 400 bis 1.500 mm, Sonderlängen  
bis 3.000 mm, siehe Bestelltabelle

Prozessanschluss: Einschraubkörper G1

Temperatureinsatzbereich
Medium: -25/+50 °C 
Umgebung: -25/+60 °C

Betriebsdruck im Tank: Drucklos

Material
GWG-Armatur: Kunststoff 
Sondenrohr: Stahl, verzinkt 
Einschraubkörper: Messing 
Kaltleiter: Glasgekapselt 
GWG-Hülse:  Kunstoff, metalisiert

Konformität
CE-Kennzeichnung nach EU-Bauprodukte-
verordnung 305/2011, EN13616 
GWG mit gelber Armatur: Ex II 1 G Ex ia IIB T3

Grenzwertgeber GWG 23 – Ro/T  
für Außenbehälter gem. EN 13616

■■ Für Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Bioheizöl/-diesel 
und Ottokraftstoff

■■ Metallisierte Hülse sichert dauerhafte Funktion 
auch bei Verwendung von Bioöl/Biodiesel

■■ Gelbe Armatur mit ATEX-Zulassung (Zone 0)

■■ Variable Höheneinstellung 

■■ Geeignet für den Einsatz in hochwasser-
gefährdeten Gebieten
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i
Andere Längen auf Anfrage.

Armatur Sondenlänge (mm) RK Art.-Nr. Preis €

GWG 23 – Ro 400 gelb 400 G 46115

GWG 23 – Ro 700 gelb 700 G 46116

GWG 23 – Ro 1000 gelb 1.000 G 46117

GWG 23 – Ro So, Sonderlängen gelb Max. 3.000 G 46118

GWG 23 – Ro 400 grau 400 G 46125

GWG 23 – Ro 700 grau 700 G 46126

GWG 23 – Ro 1000 grau 1.000 G 46127

GWG 23 – Wa So, Sonderlängen gelb Bis max. 3.000 G 46133

GWG 23 – T 700 grau 700
Kurzmaß:

860
Langmaß:

1.290
G 47622

GWG 23 – T 1000 grau 1000 1.160 1.750 G 47623

Codierte Steckeinsätze für QSS und Abfüllschlauchsicherung (ASS) bitte anfragen.
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Anwendung

Beschreibung

Grenzwertgeber GWG 23 Wa  
für Außenbehälter gem. EN 13616

Technische Daten Sondenlänge
Von 400 bis 1.500 mm, 
Sonderlängen bis 3.000 mm 
möglich, auf Anfrage

Prozessanschluss
Einschraubkörper G1

Temperatureinsatzbereich
Medium: -25/+50 °C 
Umgebung: -25/+60 °C

Betriebsdruck im Tank
Drucklos

Material
Anschlussdose:  Messing/Kunststoff 
GWG-Armatur (Wandmontage): Kunststoff 
Sondenrohr:  Stahl, verzinkt 
Einschraubkörper:  Messing 
Kaltleiter:  Glasgekapselt 
GWG-Hülse:  Kunststoff, metallisiert

Konfromität
CE-Kennzeichnung nach EU-Bauprodukte-
verordnung 305/2011, EN13616 
GWG mit gelber Armatur: Ex II 1 G Ex ia IIB T3

85
B

au
lä

ng
e G1

Einsatz als Teil einer Steuerkette für Abfüllsicherungen zur Vermeidung von Überfüllungen von 
Behältern. Für Tanks nach EN 12285-1, 12285-2, DIN 6618, 6619, 6623, 6624, 4119 oder für gleichwer-
tige Tanks, deren Durchmesser und Rauminhalt der Bauform nach EN 12285-1 entsprechen. Geeignet 
für die Medien Heizöl EL und Dieselkraftstoff sowie Bioheizöl, Biodiesel oder Ottokraftstoff unter 
bestimmten Bedingungen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.

Grenzwertgeber auf Kaltleiterbasis, bestehend aus höhenverstellbarer Sonde, Einschraubkörper, 
Kabelanschlussdose am oberen Rohrende und Armatur für Wandmontage. Grenzwergeber-Hülse 
metallisiert. Druck- und vakuumdicht. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule.

■■ Armatur für Wandmontage

■■ Für Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Bioheizöl/-
diesel

■■ Metallisierte Hülse sichert dauerhafte Funktion 
auch bei Verwendung von Bioöl/Biodiesel

■■ Gelbe Armatur mit ATEX-Zulassung (Zone 0)

■■ Variable Höheneinstellung

■■ Geeignet für den Einsatz in hochwasser-
gefährdeten Gebieten

GWG-Armatur für Wandmontage

i
Andere Längen auf Anfrage.

Codierte Steckeinsätze für QSS und Abfüllschlauchsicherung (ASS) bitte anfragen.

Armatur Sondenlänge (mm) RK Art.-Nr. Preis €

GWG 23 – Wa 400 gelb 400 G 46130

GWG 23 – Wa 700 gelb 700 G 46131

GWG 23 – Wa So, Sonderlängen gelb 1.500 G 46133

i
GWG-Prüfgeräte s. S. 239
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Messumformer für Überfüll- 
sicherung UFS 01 (WHG)

Zur Vermeidung von Überfüllungen an ortsfesten und ortsfest verwendeten Behältern.
Geeignet für eine Vielzahl von brennbaren und nichtbrennbaren wassergefährdenden Flüssigkeiten.

In Verbindung mit allen Standaufnehmern der Typenbaureihe 76 und UFS 01 bauartzugelassen als Teil 
einer Überfüllsicherung. UFS 01 im Wandaufbaugehäuse besteht aus einem Messumformer und pas-
sendem Standaufnehmer (separat zu bestellen). Der Messumformer beinhaltet alle Anzeige- und 
Bedienelemente sowie sämtliche elektronischen Komponenten zur Auswertung und Umformung des 
Standaufnehmersignals in ein digitales Ausgangssignal. Standaufnehmer und Messumformer sind 
durch eine zweiadrige Signalleitung miteinander verbunden. Bei Erreichen des höchstzulässigen 
Füllstandes gibt der Messumformer UFS 01 optisch und akustisch Alarm. Der Befüllvorgang wird 
abgeschaltet. Zudem stehen zwei Ausgangsrelais für die Anbindung von Ereignismeldesystemen, des 
Zusatzalarmgerätes ZAG 01 oder weiteren Zusatzgeräten zur Verfügung.
Zusatzeinrichtung Typ 907-Z kann als zusätzliche Steuerungseinrichtung angeschlossen werden, 
um den Anschluss an einen Straßentankwagen mit Abfüllsystem zu ermöglichen.

■■ Kompakte Bauform, modernes Design

■■ Mit optischem/akustischem Alarm,  
Prüf- und Quittiertaste

■■ 2 Relaisausgänge für Zusatzalarm, EMS u.v.m.

■■ Fehlersicherer, selbstüberwachender Mess-
umformer für maximale Funktionssicherheit

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten Temperatureinsatzbereich
Umgebung: -20/+60 °C

Versorgungsspannung
AC 230 V oder AC/DC 15 – 40 V

Ausgangsrelais
1 Umschalter / 1 Schließer, quittierbar

Gehäuse
Wandaufbaugehäuse aus  
schlagfestem Kunststoff (ABS)  
B x H x T: 100 x 188 x 65 mm

Schutzart
IP 40 (EN 60529)

Gewicht 
0,6 kg

Verwendbarkeitsnachweis
Z-65.11-193

RK Art.-Nr. Preis €

Messumformer UFS 01, AC 230 V H 53202

Messumformer UFS 01, AC/DC 15–40 V H 53216

Montagerahmen G 43521

Dichtungsset (IP 54) G 43416

Zusatzeinrichtung Typ 907-Z, 230 V H 53232

Zusatzeinrichtung Typ 907-Z, DC 24 V H 53262

■■ Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Biodiesel
■■ Diesel/Biodiesel-Gemische 
■■ Gebrauchte Getriebe- und Motorenöle
■■ Ungebrauchte Motoren-, Getriebe- und 
Hydrauliköle

■■ Transformatorenöle
■■ Hexanol 1
■■ Acetessigsäureäthylester (Acetessigester)
■■ Acrylsäure-2-Äthylhexylester (2-Äthylhexylacrylat)
■■ Cyclohexylacetat, Benzaldehyd
■■ Acetessigsäuremethylester

■■ Nitrobenzol, 1.2-Dichlorbenzol
■■ 2.4-Dimethylanilin (N,N-Dimethylanilin)
■■ n-Octanol (n-Octylalkohol)
■■ Diäthyloxalat
■■ Anilin
■■ Pflanzenöle (auch nach EN 51605)
■■ Öl-Wassergemische (z. B. Bohr- und Schmieröle)
■■ Per- und Trichloräthylen
■■ Frostschutzmittel
■■ Reinigungsmittel-Wassergemische
■■ AdBlue® (Harnstofflösung) nach DIN 70070 

Medien

sowie vergleichbare wassergefährdende Flüssigkeiten mit gleichwertiger Wärmeleitfähigkeit und 
Flammpunkt > 55 °C.

i
Standaufnehmer  
siehe Seite 49.
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Zur Vermeidung von Überfüllungen an ortsfesten und ortsfest verwendeten Behältern.  
Geeignet für eine Vielzahl von wassergefährdenden Flüssigkeiten, mit einem Flammpunkt > 55 ºC 
(Stoffliste siehe Produktbeschreibung UFS 01).

Anwendung

In Verbindung mit allen Standaufnehmern der Typenreihe 76 und UFS 01 bauartzugelassen als Teil 
einer Überfüllsicherung. Mit Eintauchen des Standaufnehmers in Flüssigkeit schaltet das Relais. 
Optischer und akustischer Alarmgeber werden zusätzlich benötigt.

Versorgungsspannung
AC 230 V oder DC 24 V

Leistungsaufnahme 
Max. 4 VA / 6 W

Ausgang
Potenzialfreier Umschaltkontakt

Kontaktbelastung
AC 250 V, max. 500 VA

Gehäuse (Schutzart)
Steckgehäuse (IP 30) 
B x H x T: 50 x 110 x 110 mm

Verwendbarkeitsnachweis
DIBt: Z-65.11-193

Technische Daten

RK: H PG Art.-Nr. Preis €

Messumformer NB 220 H – AC 230 V 4 53210

Messumformer NB 220 H – DC 24 V 4 53219

Zusatzeinrichtung Typ 907-Z 53232

Messumformer NB 220 H  
für Überfüllsicherungen (WHG)

i
Standaufnehmer s. Seite 49.
Flüssigkeitsliste (Medien/
Stoffe) s. Seite 47.

Zusatzalarmgerät  
ZAG 01 für optischen/ 
akustischen Alarm 
s. Seite 56.

Beschreibung

■■ Kompakte Bauform
■■ Wahlweise als 230-V- oder 24-V-Version 

Seite 49

Z
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Hoch- 

temperatur  

bis 80 °C

Standaufnehmer für 
Überfüllsicherungen (WHG)

Standaufnehmer für Messumformer als Teil einer Überfüllsicherung an ortsfesten und ortsfest verwen-
deten Behältern zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 ºC 
(Stoffliste siehe Produktbeschreibung UFS 01).

Standaufnehmer Typ 76 A Standaufnehmer Typ 76 AH

In Verbindung mit Messumformer UFS 01 und  
NB 220 H zugelassen als Teil einer Überfüll-
sicherung. Standaufnehmer Typ 76 A besteht aus 
einem Sondenrohr mit edelstahlgekapseltem 
Kaltleiterfühler am unteren Ende, Anschlussdose 
und Einschraubkörper. Rohrlänge 100 bis 3.000 
mm in Schritten zu 100 mm. Standardlängen bis 
500 mm. Die Überfüllsicherung ist so einzurichten, 
dass bei Erreichen des höchstzulässigen 
Füllstands optischer und akustischer Alarm mit 
ausreichender Lautstärke ausgelöst wird.

Material
Anschlussdose:  Messing 
Sondenrohr:  Edelstahl 316 Ti oder 304 
Einschraubkörper: Messing 
Kaltleiter:  Edelstahlgekapselt

Prozessanschluss
Einschraubgewinde G¾

Temperatureinsatzbereich
Medium:  -25/+50 °C

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Verwendbarkeitsnachweis
DIBt: Z-65.11-185

In Verbindung mit Messumformer UFS 01 und NB 
220 H zugelassen als Teil einer Überfüllsicherung. 
Standaufnehmer Typ 76 AH besteht aus 
Sondenrohr mit edelstahlgekapseltem Kaltleiter-
fühler am unteren Ende, Anschlussdose und Ein-
schraubkörper. Rohrlänge 100 bis 3.000 mm in 
Schritten zu 100 mm. Standardlänge 500 mm. 
Die Überfüllsicherung ist so einzurichten, dass bei 
Erreichen des höchstzulässigen Füllstands opti-
scher und akustischer Alarm mit ausreichender 
Lautstärke ausgelöst wird.

Material
Anschlussdose:  Messing
Sondenrohr:  Edelstahl 304 oder 316 Ti 
Einschraubkörper: Messing 
Kaltleiter:  Edelstahlgekapselt

Prozessanschluss
Einschraubgewinde G¾

Temperatureinsatzbereich
Medium:  -25/+80 °C

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Verwendbarkeitsnachweis
DIBt: Z-65.11-185

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten

i
Flüssigkeitsliste (Medien/
Stoffliste) s. Seite 47

RK: H Art.-Nr. Preis €

Standaufnehmer Typ 76 A
100 mm 53225
200 mm 53217

300 mm 53220

400 mm 53207

500 mm 53209

Mehrpreis je 100 mm –

Standaufnehmer Typ 76 AH*
500 mm 53214

* Weitere Ansprechlängen auf Anfrage.
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Überfüllsicherung LS  
für Ex-Bereiche (WHG)

RK: H Art.-Nr.

LS 500 53310

Standaufnehmer LS 300 EU, 
500 mm 53300

Mehrpreis je 100 mm (ab 500 mm) auf Anfrage

Messumformer LS 500

Versorgungsstromkreis
Versorgungsspannung: AC 230 V  
Leistungsaufnahme: Max. 4 VA
(Versorgungsspannung: DC 24 V  
oder AC 24 V gegen Mehrpreis)
Ausgangsstromkreis 1 potenzialfreier Wechsler
Signalgeberstromkreis (eigensicher)
Spannung: < DC 15,8 V
Strom: < 154 mA
Leistung: < 600 mW

Temperatureinsatzbereich
-25/+50 °C

Gehäuse (Schutzart)
Wandaufbaugehäuse (IP 40) 
B x H x T: 75 x 150 x 110 mm

Verwendbarkeitsnachweis 
DIBt: Z-65.11-228

EU-Baumusterprüfbescheinigung:  
TÜV 00 ATEX 1641 Ex II (1)G [Ex ia] IIC

Anwendung Zur Vermeidung von Überfüllungen an ortsfesten 
und ortsfest verwendeten Behältern. Zugelassen 
ohne Stoffliste für wassergefährdende 
Flüssigkeiten auch mit Flammpunkt < 55 °C.
Die Überfüllsicherung ist so einzurichten, dass bei 
Erreichen des höchstzulässigen Füllstands ein 
optischer und akustischer Alarm ausgelöst wird. 
Der Messumformer ist außerhalb des explosions-
gefährdeten Bereichs zu installieren.

Messumformer mit Prüftaste. In Verbindung mit 
Standaufnehmern LS 300 EU, LS 300 FU oder  
LS 300 ESPU bauartzugelassen als Teil einer 
Überfüllsicherung. Der Messumformer versorgt 
den Standaufnehmer über einen eigensicheren 
Stromkreis, wertet die Widerstandsänderung des 
Kaltleiters aus, prüft den Kaltleiter kontinuierlich 
auf Funktion und überwacht das System 
(Netzausfall, Kurzschluss, Kabelbruch etc.). Bei 
negativen Prüfergebnissen wird die Alarmein-
richtung der Überfüllsicherung angesprochen. 
Das Zusatzalarmgerät ZAG 01 kann ebenfalls  
eingebunden werden.

Beschreibung

Technische Daten

Alle medium- 

berührten Teile  

aus Edelstahl 316 Ti

Standaufnehmer LS 300 EU

Standaufnehmer für Messumformer als Teil einer 
Überfüllsicherung an ortsfesten und ortsfest ver-
wendeten Behältern. Geeignet zum Einbau in alle 
Tankausführungen. Zugelassen ohne Stoffliste für 
wassergefährdende Flüssigkeiten auch mit 
Flammpunkt < 55 °C.

In Verbindung mit Messumformer LS 500 entspre-
chend WHG zugelassen als Teil einer Überfüll-
sicherung – selbstüberwachend mit automatischer 
Korrosionsüberwachung. LS 300 EU besteht aus 
einem höhenverstellbaren Sondenrohr mit Kalt-
leiterfühler am unteren Ende, Einschraubkörper 
und Anschlussdose mit integriertem Überspannungs-
schutz. Standardlänge 500 mm, max. Länge 
3.000 mm. Der Standaufnehmer kann in 
Flüssigkeiten bis zu einem Überdruck von 3 bar 
eingesetzt werden.

Material
Anschlussdose:  Messing, verchromt 
Sondenrohr:  Edelstahl 316 Ti
Einschraubkörper: Edelstahl 316 Ti 
Kaltleiter:  Edelstahlgekapselt

Prozessanschluss
Einschraubkörper G3/8

Temperatureinsatzbereich
Medium: -25/+50 °C

Schutzart
IP 67 (EN 60529)

Verwendbarkeitsnachweis
DIBt: Z-65.11-228

EU-Baumusterprüfbescheinigung:
TÜV 00 ATEX 1656X
Ex II 1G Ex ia IIC T4
Ex II 1/2G Ex ia IIC T4
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Bluetooth und EuroSoft mobile für PC, 
Tablet oder Smartphone 
• Live-Werte • Diagramme • Protokolle 
• Datenbankmanagement • SD-Card

BlueLine – die Profiserie für Heizung, Lüftung, Klima, 
Industrie, Labor:
Abgasmessgeräte, Druckmessung, Luftfeuchte, 
Temperatur und Luftgeschwindigkeit

Modulares Sondensystem mit Bluetooth-Funktechnologie 

CAPBs® - universell, präzise, flexibel

Modularer Basisgriff für eine Vielzahl  
von Sensormodulen: Temperatur, 
Feuchte, Durchfluss, 4-Pa, Druck, 
Raumluftqualität u.v.m. 
 
Drahtlose Übertragung 
der Messdaten auf Ihr Blueline- 
Messgerät, Smartphone oder Tablet

Einfach stark: 
Das BlueLine-Messgerät 
wird zum Multifunktions-
Messgerät

Messgeräte mit Esprit

i
Info siehe Kapitel 12

Erhältlich im


